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図 番 名 称 単 位 mm SCALE 図　示 株式会社 日　東

注)鉄筋間隔に端数がでた場合250ピッチ以下にする。

岡本 野上
平成20年11月 1日

柳田
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集水ピットH=505mm

KNT90T2-U5

容量90.79m

耐震性貯水槽 90m

3

3

耐震性貯水槽　９０ｍ 基礎工標準図3 Ａ１：Ｓ=1/30
Ａ３：Ｓ=1/60

平面図

Ｃ

Ｄ

@2
5
0
注

50
50

38
1
0

2053

100

50

D13 D13
Ａ

Ａ Ｂ

Ｂ

Ｄ

Ｃ

2053

100

50

1200 1453

2053

1
20
08
20

22
0

36
1
0

10
0

1
00

集水ピット用孔

断面図
(D-D)

断面図
(C-C)

900
余堀

2
00

12001453

2
00

(空練りﾓﾙﾀﾙ)
敷モルタル 30

D13

D13

200200

1600

12002
00
4
00

8
00

60
0

2
00

2
00

900
余堀

1
00
5
0

50

14531200

1
00
5
0

基礎砕石 200
基礎コンクリート 200

50

D13

D13

余
堀

余
堀
9
00

9
00

敷
モ
ル
タ
ル
 3
0

(空
練
り
ﾓﾙ
ﾀﾙ
)

38
1
0 基
礎
砕
石
 2
00

基
礎
コ
ン
ク
リ
ー
ト
 2
00

余
堀

余
堀
9
00

9
00

1
20
0

23
90

8
20

29
90

22
0

敷
モ
ル
タ
ル
 3
0

(空
練
り
ﾓﾙ
ﾀﾙ
)

600

基
礎
砕
石
 2
00

基
礎
コ
ン
ク
リ
ー
ト
 2
00

200

100
50 50

D1
3

D1
3

断面図

断面図
(A-A)

(B-B)

D1
3

D1
3

200

100
50 50

1
20
0

20
0

22
0

800

9014

14320

10214

14120

200


